四.南京多路达电子有限公司

    美国JEFFERSON放大器清单  (1)

（2008年执行）

	类型
	产  品  型 号
	产  品  功  能  及  特  性

	4733
	单向
	4733HL-30G-PDD-60S
	550MHz
	单向,双模块,功率倍增输出,AGC或ALC功能控制,可桥接输出,60V馈电,高效开关电源或线性电源增益22、26、30可选.

	
	
	4733HL-30L-PDD-60S
	
	

	
	
	4733HM-30G-PDD-60S
	750MHz
	

	
	
	4733HM -30L-PDD-60S
	
	

	
	
	4733HH –30G-PDD-60S
	860MHz
	

	
	双

向
	4733HLRP-65/87-30G-PDD-60S
	550MHz
	双向放大器,正向双模块功率倍增输出, AGC或ALC功能，正向增益22、26、30可选,反向放大型(19dB)或通过型(-7 dB)可选,频率分割30/47、40/52、40/65、65/87可选,60V集中馈电,高效开关电源或线性电源.

	
	
	4733HLRA-65/87-30G-PDD-60S
	
	

	
	
	4733HLRP-65/87-30L-PDD-60S
	
	

	
	
	4733HLRA-65/87-30L-PDD-60S
	
	

	
	
	4733HMRP-65/87-30G-PDD-60S
	750MHz
	

	
	
	4733HMRA-65/87-30G-PDD-60S
	
	

	
	
	4733HMRP-65/87-30L-PDD-60S
	
	

	
	
	4733HMRA-65/87-30L-PDD-60S
	
	

	
	
	4733HHRP-65/87-30G-PDD-60S
	860MHz
	

	
	
	4733HHRA-65/87-30G-PDD-60S
	
	

	4734
	单向
	4734CL-32-PPS-60E(220E)
	550MHz
	防水结构,可桥接输出,无需配件,施工方便,双均衡,可倾斜输出.

	
	
	4734GM-32-PPS-60S(220S)
	750MHz
	防水结构,可桥接输出, 增益26、30 dB.

	
	
	4734GH-32-PPS-60S(220S)
	860MHz
	

	
	双向
	4734GMRP-30-PPS-60S(220S)
	750MHz
	防水结构,60V或220V供电,高效开关电源或线性电源,正向单模块推挽输出,增益26、30 dB可选,反向放大型(20dB)或通过型(可在线升级为放大型), 频率分割30/47、40/52、40/65、65/87可选.

	
	
	4734GMRA-30-PPS-60S(220S)
	
	

	
	
	4734GHRP-30-PPS-60S(220S)
	860MHz
	

	
	
	4734GHRA-30-PPS-60S(220S)
	
	

	4735
	单向
	4735CL-30-PPS-60R(220R)
	550MHz
	单模块,防水结构,双均衡.

	
	
	4735HL-30-PPS-60S(220S)
	
	单模块,防水结构.

	
	
	4735HL-36-PDD-60S(220S)
	
	双模块,防水结构.

	
	
	4735CM-30-PPS-60R(220R)
	750MHz
	单模块,防水结构,双均衡.

	
	
	4735HM-30-PPS-60S(220S)
	
	单模块,防水结构.

	
	
	4735HM-36-PDD-60S(220S)
	
	双模块,防水结构.

	
	双向
	4735NLRP-65/87-30-PPS-60S(220S)
	550MHz
	防水结构,60V或220V供电,高效开关电源或线性电源,正向单模块推挽输出,反向放大型(20dB)或通过型(可在线升级).

	
	
	4735NLRA-65/87-30-PPS-60S(220S)
	
	

	
	
	4735NLRP-65/87-36-PDD-60S(220S)
	
	防水结构,60V或220V供电,高效开关电源或线性电源,正向双模块功率倍增输出,反向放大型(20dB)或通过型(可在线升级).

	
	
	4735NLRA-65/87-36-PDD-60S(220S)
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四.南京多路达电子有限公司

  美国JEFFERSON放大器清单  (2)

（2008年执行）

	类型
	产  品  型 号
	产  品  功  能  及  特  性

	4735
	双

向
	4735NMRP-65/87-30-PPS-60S(220S)
	750MHz
	单模块
	大主体防水结构，60V或220V供电,可带一路桥接输出（二分配），反向放大型(19dB)或通过型(－5dB，可在线升级为放大型)，频率分割：30/47、40/52、40/65、65/87可选.

	
	
	4735NMRA-65/87-30-PPS-60S(220S)
	
	
	

	
	
	4735NMRP-65/87-36-PDD-60S(220S)
	
	双模块
	

	
	
	4735NMRA-65/87-36-PDD-60S(220S)
	
	
	

	
	
	4735NHRP-65/87-30-PPS-60S(220S)
	860MHz
	单模块
	

	
	
	4735NHRA-65/87-30-PPS-60S(220S)
	
	
	

	
	
	4735NHRP-65/87-36-PDD-60S(220S)
	
	双模块
	

	
	
	4735NHRA-65/87-36-PDD-60S(220S)
	
	
	

	
	
	4735GKMRP-65/87-36-PDD-60S(220S)
	750MHz
	三模块
	大主体防水结构，60V或220V供电,二路高电平输出。

	
	
	4735NKMRA-65/87-36-PDD-60S(220S)
	
	
	

	
	
	4735NKHRP-65/87-36-PDD-60S(220S)
	860MHz
	
	

	
	
	4735NKHRA-65/87-36-PDD-60S(220S)
	
	
	

	4734D
	双向
	4734DMRP-65/87-36-PDD-220S
	750MHz
	双模块
	室内型楼栋放大器，220V供电,高效开关电源，反向放大型(19dB)或通过型(－4dB，可在线升级)，频率分割：30/47、40/52、40/65、65/87可选.

	
	
	4734DMRA-65/87-36-PDD-220S
	
	
	

	
	
	4734DFHRP-65/87-36-PDD-220S
	860MHz
	
	

	
	
	4734DHRA-65/87-36-PDD-220S
	
	
	

	4734E
	单向
	4734EL-30-PPS-220E
	550MHz
	单模块
	室内型楼栋放大器，均衡、衰减连续可调。

	
	
	4734EM-30-PPS-220E
	750MHz
	
	

	
	
	4734EH-30-PPS-220E
	860MHz
	
	

	
	双向
	4734EMRA19-30-PPS-220E
	750MHz
	单模块
	室内型楼栋放大器，均衡、衰减连续可调,反向通过或放大型。

	
	
	4734EMRP-30-PPS-220E
	
	
	


	
	
	4734EHRA19-30-PPS-220E
	860MHz
	
	

	
	
	4734EHRP-30-PPS-220E
	
	
	

	用  户

放大器
	4832
	860MHz，两路输出，增益10 dB。
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四.南京多路达电子有限公司

          美国JEFFERSON干线供电器清单   （3）
（2008年执行）
	类型
	产品型号
	产  品  功  能  及  特  性

	磁

饱

和

变

压

器

供

电

器

	4741-3A
	磁饱和变压器,输入电压范围宽,类方拨稳压输出,具有输出短路保护功能。

	
	4741-6A
	

	
	4741-10A
	

	
	4741-15A
	

	
	4741E-3A
	磁饱和变压器,输入电压范围宽,稳压输出,过载、短路保护灯光报警，自动或手动复位。

	
	4741E-6A
	

	
	4741E-10A
	

	
	4741E-15A
	

	
	4741J-3A
	磁饱和变压器,输入电压范围宽,类方波稳压输出,自带电源插入器功能，射频插损小，反射损耗高，屏蔽性能好。

	
	4741J-6A
	

	
	4741J-10A
	

	
	4741J-15A
	

	
	4741EJ-3A
	磁饱和变压器，输入电压范围宽，类方波稳压输出，过载，短路保护，灯光报警，自动或手动复位。自带电源插入器功能，射频插损小，反射损耗高，评比性能高

	
	4741EJ-6A
	

	
	4741EJ-10A
	

	
	4741EJ-15A
	

	环

形

变

压

器

供

电

器

	4742-3A
	环形变压器，效率高，温升低，输出能力强。

	
	4742-6A
	

	
	4742-10A
	

	
	4742-15A
	

	
	4742E-3A
	环形变压器，效率高，温升低，输出能力强,过载，短路保护，灯光报警，自动或手动复位。

	
	4742E-6A
	

	
	4742E-10A
	

	
	4742E-15
	

	
	4742J-3A
	环形变压器，效率高，温升低，输出能力强，自带电源插入器功能，射频插损小，反射击损耗高，屏蔽性能好。

	
	4742J-6A
	

	
	4742J-10A
	

	
	4742J-15A
	

	
	4742EJ-3A
	环形变压器，效率高，温升低，输出能力强，过载、短路保护，灯光报警，自动或手动复位，自带电源插入器功能，射频插损小，反射损耗高，评比性能高

	
	4742EJ-6A
	

	
	4742EJ-10A
	

	
	4742EJ-15A
	

	电  源

插入器
	4701T
	野外性设计，防水性能好，铝合金压铸成型，防腐蚀烤漆，耐候性好，适用频率：5-1000MHz  ，过流能力：≥10A，反射指标高，对网络干扰小。
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四.南京多路达电子有限公司

      美国JEFFERSON分支分配器清单   （4）
   （2008年执行）
	类型
	产  品  型 号
	产  品  功  能  及  特  性

	高

屏

蔽

全

封

闭

分

支

分

配

器
	二分配器2772N
	全封闭压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

	
	三分配器2773N
	

	
	四分配器2774N
	

	
	五分配器2775N
	

	
	六分配器2776N
	

	
	八分配器2778N
	

	
	一分支器2871N
	全封闭压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数：6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30dB

	
	二分支器2872N
	全封闭压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数：8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB

	
	三分支器2873N
	全封闭压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数： 10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB

	
	四分支器2874N
	全封闭压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数： 10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB

	
	五分支器2875N
	全封闭压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数： 12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB

	
	六分支器2876N
	全封闭压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数： 12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB


	
	八分支器2878N
	全封闭压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数：14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB

	高

屏

蔽

全

锡

封

分

支

分

配

器
	二分配器2772S
	全锡封压铸外壳，高屏蔽，屏蔽度≥100 dB

公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

	
	三分配器2773S
	

	
	四分配器2774S
	

	
	五分配器2775S
	

	
	六分配器2776S
	

	
	八分配器2778S
	

	
	一分支器2871S
	全锡封压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数：6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30dB

	
	二分支器2872S
	全锡封压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数：8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB

	
	三分支器2873S
	全锡封压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数： 10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB

	
	四分支器2874S
	全锡封压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数： 10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB

	
	五分支器2875S
	全锡封压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数： 12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB

	
	六分支器2876S
	全锡封压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数： 12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB

	
	八分支器2878S
	全锡封压铸外壳，高屏蔽，公制/英制F头可选，频宽范围：5～1000MHz

分支口衰减数：14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB
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四.南京多路达电子有限公司

       美国JEFFERSON分支分配器清单   （5）
（2008年执行）
	类型
	产  品  型 号
	产  品  功  能  及  特  性

	向

上

型

分

支

分

配

器
	2792S
	铝合金压铸外壳,表面镀锡处理,屏蔽度≥100dB,公英制F头可选。

	
	2793S
	铝合金压铸外壳,表面镀锡处理,屏蔽度≥100dB,公英制F头可选。

	
	2794S
	铝合金压铸外壳,表面镀锡处理,屏蔽度≥100dB,公英制F头可选。

	
	2796S
	铝合金压铸外壳,表面镀锡处理,屏蔽度≥100dB,公英制F头可选。

	
	2798S
	铝合金压铸外壳,表面镀锡处理,屏蔽度≥100dB,公英制F头可选。

	
	27910
	向上型大锌合金压铸外壳，表面喷漆处理，高隔离，

屏蔽度：5～470MHZ≥75 dB，5～1000MHZ≥65 dB

	
	27910A
	向上型大锌合金压铸外壳，表面喷漆处理，高隔离，

屏蔽度：5～470MHZ≥75 dB，5～1000MHZ≥65 dB

	
	27912
	向上型大锌合金压铸外壳，表面喷漆处理，等电平输出。

	
	27912A
	向上型大锌合金压铸外壳，表面喷漆处理，等电平输出。

	
	27912AC
	向上型大锌合金压铸外壳，表面喷漆处理，等电平输出。

输入输出端装有高压隔离电容。

	
	27912DH
	向上型大锌合金压铸外壳，表面喷漆处理，等电平输出，

输入输出端有环形高压双隔离电容。

	
	27914
	向上型大锌合金压铸外壳，表面喷漆处理，等电平输出。

	
	27914DH
	向上型大锌合金压铸外壳，表面喷漆处理，等电平输出，

输入输出端有环形高压双隔离电容。

	
	27916
	向上型大锌合金压铸外壳，表面喷漆处理，等电平输出。

	
	27916DH
	向上型大锌合金压铸外壳，表面喷漆处理，等电平输出，

输入输出端有环形高压双隔离电容。

	
	27916AC
	向上型大锌合金压铸外壳，表面喷漆处理，等电平输出，

输入输出端装有高压隔离电容。

	
	28910
	高隔离，向上型大主体，锌合金压铸，表面喷漆处理，差分式输出。

	
	28910B
	高隔离，向上型大主体，锌合金压铸，表面喷漆处理，差分式输出，

与28910分支口衰减不同。

	
	28910BT
	高隔离，向上型小主体，锌合金压铸，表面喷漆处理，差分式输出，

与28910分支口衰减不同。

	
	28912
	高隔离，向上型大主体，锌合金压铸，表面喷漆处理，差分式输出，

	
	28912B
	高隔离，向上型大主体，锌合金压铸，表面喷漆处理，差分式输出，

与28912分支口衰减不同。

	
	28912BT
	高隔离，向上型小主体，锌合金压铸，表面喷漆处理，差分式输出，

与28912分支口衰减不同。

	
	28912DH
	高隔离，向上型大主体，锌合金压铸，表面喷漆处理，差分式输出，

高压电容双隔离，有效防雷。
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       四.南京多路达电子有限公司

 美国JEFFERSON分配网络器材清单   （6）

  （2008年执行）
	双向分支分配器系列



	类型
	产  品  型 号
	产  品  功  能  及  特  性

	向

上

型

分

支

分

配

器
	28914
	高隔离，向上型大主体，锌合金压铸，表面喷漆处理，差分式输出。

	
	28914B
	高隔离，向上型大主体，锌合金压铸，表面喷漆处理，差分式输出，

与28914分支口衰减不同。

	
	28914C
	高隔离，向上型大主体，锌合金压铸，表面喷漆处理，差分式输出，

与28914分支口衰减不同。

	
	28916
	高隔离，向上型大主体，锌合金压铸主体，表面喷漆处理，差分式输出。

	
	28916B
	高隔离，向上型大主体，锌合金压铸主体，表面喷漆处理，差分式输出, 

与28916分支口衰减不同。

	
	28916C
	高隔离，向上型大主体，锌合金压铸主体，表面喷漆处理，差分式输出, 

与28916分支口衰减不同。

	数字分支分配器系列



	数

字

分

支

分

配

器
	2712S
	二分配器，全锡封压铸外壳，高屏蔽，可消除反向强信号对正向信号的干扰。

	
	2713S
	三分配器，全锡封压铸外壳，高屏蔽，可消除反向强信号对正向信号的干扰。

	
	2714S
	四分配器，全锡封压铸外壳，高屏蔽，可消除反向强信号对正向信号的干扰。

	
	2716S
	六分配器，全锡封压铸外壳，高屏蔽，可消除反向强信号对正向信号的干扰。

	
	2718S
	八分配器，全锡封压铸外壳，高屏蔽，可消除反向强信号对正向信号的干扰。

	
	2811S
	数字分支器，全锡封压铸外壳，可消除反向强信号对正向信号的干扰；

分支口衰减数：6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30dB

	
	2812S
	数字分支器，全锡封压铸外壳，可消除反向强信号对正向信号的干扰；

分支口衰减数： 8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30dB

	
	2813S
	数字分支器，全锡封压铸外壳，可消除反向强信号对正向信号的干扰；

分支口衰减数：12、14、16、18、20、22、24、26、28、30dB

	
	2814S
	数字分支器，全锡封压铸外壳，可消除反向强信号对正向信号的干扰；

分支口衰减数： 12、14、16、18、20、22、24、26、28、30dB

	
	2816S
	数字分支器，全锡封压铸外壳，可消除反向强信号对正向信号的干扰；

分支口衰减数： 12、16、20、24、28、30dB

	
	2818S
	数字分支器，全锡封压铸外壳，可消除反向强信号对正向信号的干扰；

分支口衰减数： 12、16、20、24、28、30dB
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四.南京多路达电子有限公司

     美国JEFFERSON野外分支分配器清单   （7）
（2008年执行）
	类型
	产  品  型 号
	产  品  功  能  及  特  性

	野

外

型

干

线

分

配

器
	二分配器
	4702
	防水性设计，铝合金压铸成型，带金属网隔离装置，各端口均可过电流，

过流能力：10Amps   AC/DC.

	
	
	4702A
	防水性设计，铝合金压铸成型，带金属网隔离装置，各端口均可过电流，

过流能力：10Amps   AC/DC.

	
	
	4705
	防水性设计，铝合金压铸成型，带金属网隔离装置，各端口均可过电流，

	
	三分配器
	4703
	防水性设计，铝合金压铸成型，带金属网隔离装置，各端口均可过电流，

过流能力：10Amps   AC/DC，不均分输出.

	
	
	4703B
	铝防水性设计，铝合金压铸成型，带金属网隔离装置，各端口均可过电流，

过流能力：10Amps   AC/DC，均分输出.

	
	
	4703A
	防水性设计，铝合金压铸成型，带金属网隔离装置，各端口均可过电流，

过流能力：10Amps   AC/DC，均分输出.

	
	
	4706
	防水性设计，铝合金压铸成型，带金属网装置，各端口均不过电流。

	
	四分配器
	4704A
	防水性设计，铝合金压铸成型，带金属网装置，各端口均可过电流，

过流能力：10Amps   AC/DC.

	
	
	4707
	防水性设计，铝合金压铸成型，带金属网装置，各端口均不过电流。

	
	六分配器
	4708
	防水性设计，铝合金压铸成型，带金属网装置，各端口均不过电流。

	野

外

型

干

线

分

支

器
	一分支器
	4721
	防水性设计，铝合金压铸成型，各端口均可过电流，过流能力：10Amps   AC/DC,

分支口衰减：8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28dB。

	
	
	4721A
	防水性设计，铝合金压铸成型，各端口均可过电流，过流能力：10Amps   AC/DC,

分支口衰减：8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28dB。

	
	
	4751
	防水性设计，铝合金压铸成型，IN-OUT可过电流，过流能力：6A

,分支口衰减：8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28dB

	
	
	4751B
	防水性设计，铝合金压铸成型，各端口均不过电，

分支口衰减：8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28dB

	
	二分支器
	4722
	防水性设计，铝合金压铸成型，各端口均可过电流，过流能力：10Amps   AC/DC,

分支口衰减：8、10、12、14、16、18、20、22dB。

	
	
	4722A
	防水性设计，铝合金压铸成型，各端口均可过电流，过流能力：10Amps   AC/DC,

分支口衰减：8、10、12、14、16、18、20、22dB。

	
	
	4752
	防水性设计，铝合金压铸成型，IN-OUT可过电流，有续流功能,

分支口衰减：8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB。

	
	三分支器
	4753
	防水性设计，铝合金压铸成型，IN-OUT可过电流，

分支口衰减： 10、12、14、16、18、20、23、26、28dB。

	
	
	4753B
	防水性设计，铝合金压铸成型，各端口均不过流，

分支口衰减： 10、12、14、16、18、20、23、26、28dB。

	
	四分支器
	4724A
	防水性设计，铝合金压铸成型，各端口均可过电流，过流能力：10Amps   AC/DC,

分支口衰减： 10、12、14、16、18、20、22dB。

	
	
	4754
	防水性设计，铝合金压铸成型，IN-OUT过流，有续流功能,

分支口衰减： 11、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30dB。

	
	八分支器
	4758
	防水性设计，铝合金压铸成型，IN-OUT过流，有续流功能,

分支口衰减： 14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB。
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四.南京多路达电子有限公司

        美国JEFFERSON电缆线清单   （8）

（2008年执行）
	类型
	产  品  型 号
	产  品  功  能  及  特  性

	转

接

电

缆
	双

屏

蔽

用

户

连

接

线
	3212A/2.0m     9.5P-9.5J(P)
	5C-FB电缆线,全包注塑型接头

	
	
	3212AR/2.0m     9.5P-9.5J(P)90 0
	5C-FB电缆线,全包注塑型接头

	
	
	3216B/2.0m     5CFB2-9.5P
	5C-FB电缆线,全包注塑型接头

	
	
	3216BR/2.0m   5CFB2-9.5J(P)90 0
	5C-FB电缆线,全包注塑型接头

	
	
	3216BR/2.0 m   1229-9.5P
	5C-FB电缆线,全包注塑型接头

	
	四

屏

蔽

用

户

连

接

线


	3242A/2.0m     9.5P-9.5J(P)
	5C-FB四屏蔽电缆线,全包注塑型接头

	
	
	3242AR/2.0m     9.5P-9.5J(P)90 0
	5C-FB四屏蔽电缆线,全包注塑型接头

	
	
	3246B/2.0m     5CFB4-9.5P
	5C-FB四屏蔽电缆线,全包注塑型接头

	
	
	3246BR/2.0m   5CFB4-9.5J(P)90 0
	5C-FB四屏蔽电缆线,全包注塑型接头

	
	
	3246BR/2.0 m   1229-9.5P
	5C-FB四屏蔽电缆线,全包注塑型接头

	物

理

发

泡

高

频

头

同

轴

电

缆
	镀

锡

铜

丝

编

织

网

(B)
	5C-FB-B-48/1-Cu
	双屏蔽48编

	
	
	5C-FB-B-64/1-Cu
	双屏蔽64编

	
	
	5C-FB-B-96/1-Cu
	双屏蔽96编

	
	
	5C-FB-B-64+48/1+2-Cu
	四屏蔽64/48编

	
	
	5C-FB-B-48/1-Cu+1.4
	自撑钢丝1.4mm镀锌+双屏蔽48编

	
	
	7C-FB-B-72/1-Cu
	双屏蔽72编

	
	
	7C-FB-B-84/1-Cu
	双屏蔽84编

	
	
	7C-FB-B-96/1-Cu
	双屏蔽96编


	
	
	7C-FB-B-120+72/1+2-Cu
	四屏蔽120/72编

	
	
	7C-FB-B-96/1-Cu+1.4
	自撑钢丝1.4mm镀锌+双屏蔽96编

	
	
	9C-FB-B-84/1-Cu
	双屏蔽84编

	
	
	9C-FB-B-96/1-Cu
	双屏蔽96编

	
	
	9C-FB-B-128+84/1+2-Cu
	四屏蔽128/84编

	
	
	9C-FB-B-96/1-Cu+1.80
	自撑钢丝1.80mm镀锌+双屏蔽96编
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四.南京多路达电子有限公司

  美国JEFFERSON有线电视用户终端清单  (9)

（2008年执行）

	类型
	产  品  型 号
	产  品  功  能  及  特  性

	终    端    盒
	单

孔
	2123K
	高压电容隔离。

	
	
	2123H
	

	
	
	2123A
	高压电容双隔离。

	
	
	2123AK
	

	
	双

孔
	2121K
	FM:6、8、10、12dB高压电容隔离。

	
	
	2121A
	FM:6、8、10、12dB高压电容双隔离。

	
	
	2121AK
	

	
	双

F

座
	2952
	二分配输出型，TV:5~1000MHz、FM:5 ~1000MHz.

	
	
	2952S
	

	
	
	2952M
	

	
	
	2952SM
	

	
	
	2952KSM
	

	
	
	2952-12
	一分支电路，FM(12dB): 5~1000MHz、TV输出:5~1000MHz.

	
	
	2952S-12
	

	
	
	2952M-12
	

	
	
	2952SM-12
	

	
	
	2952KSM-12
	

	
	
	2952-12-F
	一分支电路，FM(12dB): 88~108MHz、TV输出:5~1000MHz.

	
	
	2952S-12-F
	

	
	
	2952M-12-F
	

	
	
	2952SM-12-F
	

	
	
	2952KSM-12-F
	

	
	
	2952SM-12-A
	一分支电路，FM(12dB): 5~1000MHz、TV输出:47~1000MHz

	
	
	2952DH
	高压电容双隔离，二分配输出型，TV:5~1000MHz、FM:5 ~1000MHz.

	
	
	2952KSM-12-D
	一分支电路，FM(12dB): 5~1000MHz、TV输出:87~1000MHz.

	
	
	2952-8-D
	一分支电路，FM(8dB):87~1000MHz、TV输出:87~1000MHz.

	
	
	2952S-8-D
	

	
	
	2952M-8-D
	

	
	
	2952SM-8-D
	

	串接盒
	单孔
	2124K
	4、6、8、10、12、14、16 dB高压电容隔离。

	
	
	2124A
	4、6、8、10、12、14、16 dB高压电容双隔离。

	
	
	2124AK
	

	
	双孔
	2122K
	8、10、12、14、16、20、24 dB高压电容隔离。

	
	
	2122B
	8、10、12、14、16、20、24 dB高压电容双隔离。

	
	
	2122BK
	

	
	双

F

座
	2952-□/□
	8、10、12、14、16、18、20 dB，TV、FM输出。

	
	
	2952S-□/□
	

	
	
	2952M-□/□
	

	
	
	2952SM-□/□
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四.南京多路达电子有限公司

  美国JEFFERSON数字用户终端清单  (10)

（2008年执行）

	类型
	产  品  型 号
	产  品  功  能  及  特  性

	终    端    盒
	单

F

座
	2957
	TV或PC单口输出，组合面板，频宽范围：50～1000MHz。

	
	
	2957S
	

	
	
	2957M
	

	
	
	2957SM
	

	
	
	2957H
	

	
	
	2957HM
	

	
	
	2957HS
	

	
	
	2957HSM
	

	
	双

F

座
	2951-A
	二分配输出，DATA:5~1000MHz、TV:47 ~1000MHz.

	
	
	2951S-A
	

	
	
	2951M-A
	

	
	
	2951SM-A
	

	
	
	2951-B
	二分配输出，DATA:5~1000MHz、TV:52 ~1000MHz.

	
	
	2951S-B
	

	
	
	2951M-B
	

	
	
	2951SM-B
	

	
	
	2951-C
	二分配输出，DATA:5~1000MHz、TV:65 ~1000MHz.

	
	
	2951S-C
	

	
	
	2951M-C
	

	
	
	2951SM-C
	

	
	
	2951-D
	二分配输出，DATA:5~1000MHz、TV:87 ~1000MHz.

	
	
	2951S-D
	

	
	
	2951M-D
	

	
	
	2951SM-D
	

	
	
	2951KSM-A
	二分配输出型，DATA:5~1000MHz、TV:47 ~1000MHz.

	
	
	2951KSM-D
	二分配输出型，DATA:5~1000MHz、TV:87 ~1000MHz.

	
	
	2955-SM-D
	TV、PC输出，TV：87 ~1000MHz，PC:5~65、300～1000 MHz.

	
	
	2955-KSM-D
	

	
	
	2955AS-D
	

	
	
	2955ASM-D
	

	
	三端口
	2954SM-D
	TV:87 ~1000MHz，DATA:5~1000MHz，FM:88~108MHz。

	
	
	2924HK-□
	TV:5/47/87~860 MHz可选；FM(10dB):88~108 MHz;PC)10dB):5~860 MHz。

	串接盒
	单

F

座
	2958M
	TV或PC单口串接，二分配电路，组合式面板，频宽5～1000MHz。

	
	
	2958SM
	

	
	
	2958M-8
	TV或PC单口串接，一分支电路，组合式面板，频宽5～1000MHz。

	
	
	2958SM-8
	

	
	
	2958M-D
	TV或PC单口串接，二分配电路，组合式面板，频宽87～1000MHz。

	
	
	2958SM-D
	

	
	
	2958M-8-D
	TV或PC单口串接，一分支电路，组合式面板，频宽87～1000MHz。

	
	
	2958SM-8-D
	

	
	
	2958M-8-D(B)
	TV或PC单口串接，一分支电路，组合式面板，PC:5~1000MHz、TV:87~1000MHz。

	
	
	2958SM-8-D(B)
	

	多功能

用户终端
	2953-K/I-0
	分配输出型，设有双电话（数据）输出插口，TV设有高通电路。

	
	2953-I/I-12
	分支输出型，设有双电话（数据）输出插口。
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四.南京多路达电子有限公司

      美国JEFFERSON五类线用户终端清单（11）
（2008年执行）
	类型
	产品型 号
	产 品 功 能 及 特 性

	终

端

型
	单

孔
	7593
	电脑网络插座

	
	双

孔


	7594
	

	
	
	7595
	电话+电脑网络插座

	多

功

能

型
	2953C+2951-A
	内装五类线插座模组,可根据客户需要选则2951或2955产品

	
	2953C+2951S-A
	

	
	2953C+2951M-A
	

	
	2953C+2951SM-A
	

	
	2953C+2951-B
	

	
	2953C+2951S-B
	

	
	2953C+2951M-B
	

	
	2953C+2951SM-B
	

	
	2953C+2951-C
	

	
	2953C+2951S-C
	

	
	2953C+2951M-C
	

	
	2953C+2951SM-C
	

	
	2953C+2951-D
	

	
	2953C+2951S-D
	

	
	2953C+2951M-D
	

	
	2953C+2951SM-D
	

	
	2953C+2955SM-D
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