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	◆柏卫光接收机（全部采用原装飞利浦模块，预留回传,接收光功率指示,750M/860M）

	型  号
	性 能 参 数

	BLR100-2A75-GL
	PIN光电转换管,三级放大 双口106dB输出  

	BLR100-2AM75-GW
	+3 ~ -9dBm超低光功率接收  双口108dB输出  

	BLR100-4AM75-GW
	+2 ~ -6dBm超低光功率接收  四口105dB输出 ,大壳 

	BLR100-4A75-GL
	PIN光电转换管,三级放大,四口103dB输出   大壳

	BLR100-2A75-GH
	飞利浦一体化转化模块,  双口100dB输出   

	BLR100-4A75-GH
	飞利浦一体化转化模块,  四口96dB输出 ,大壳 

	◆新款柏卫光接收机（非原装飞利浦模块，预留回传,接收光功率指示,750M/860M）

	BLR100-2A75-FL
	PIN管,三级放大，双口106dB输出,后极为原装进口模块

	BLR100-4A75-FL
	三级放大,大壳,四口103dB输出,后极为原装进口模块 

	BLR100-2A75-CL
	PIN管,三级放大，双口106dB输出

	BLR100-4A75-CL
	PIN管,三级放大，大壳，四口103dB输出

	BLR100-2A75-CH
	一体化转化模块,双口100dB输出

	BLR100-4A75-CH
	一体化转化模块,四口96dB输出

	◆柏卫机架式光发射机 (750/860M,全新原装进口激光器)

	BLT1310II-04
	最小为4mW光功率，可带预失真,AGC，RS485网管接口

	BLT1310II-06
	最小为6mW光功率，可带预失真,AGC,RS485网管接口

	BLT1310II-08
	最小为8mW光功率，可带预失真,AGC.RS485网管接口

	BLT1310II-10
	最小为10m光功率，可带预失真,AGC.RS485网管接口

	BLT1310II-12
	最小为12mW光功率，可带预失真,AGC.RS485网管接口

	BLT1310II-14
	最小为14mW光功率，可带预失真,AGC，RS485网管接口

	BLT1310II-16
	最小为16mW光功率，可带预失真,AGC，RS485网管接口

	BLT1310II-18
	最小为18mW光功率，可带预失真,AGC，RS485网管接口

	BLT1310II-20
	最小为20mW光功率，可带预失真AGC，RS485网管接口

	BLT1310II-22
	最小为22mW光功率，可带预失真,AGC，RS485网管接口

	◆柏卫室内光接收机

	BLR100-G11L-1C
	原装飞利浦模块  输入光功率显示  单口105dB输出

	BLR100-C11L-1C
	非原装飞利浦模块,输入光功率显示,单口105dB输出

	BLR100-G01H-1C
	原装飞利浦一体模块  输入光功率显示  单口100dB输出

	BLR100-C01H-1C
	非原装飞利浦模块,输入光功率显示,单口100dB输出
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