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	型  号
	性 能 参 数
	价格（元）

	◆APS交流稳压电源

	单向稳压电源
	额定容量有2/5/7.5/10/15/20/30/50/80/100KVA，智能型微电脑控制，单相，220V，稳压范围±18%(±25%选项)
	面议

	三向稳压电源
	额定容量有10/15/22/30/45/60/75KVA，智能型微电脑控制，三相，220V/380，稳压范围±18%(±25%选项)
	面议

	◆交流变频电源

	可程式变频电源ARF系列
	0.5KVA-75KVA，使用现金的数字合成（DDS）波形产生计数，频率稳定度高，连续性好，输出电压5-300V，频率45-500Hz，可通过数字任意设定，具有10组记忆组，可测电参数：三相电压有效值、三相电流有效值、电流峰值、峰值因数、有功功率、无功功率、视在功率、三相总功率、功率因数，可将以前使用过的参数存储，具有RS232、RS485通讯接口。
	面议

	交流变频电源AFC系列
	0.5KVA-800KVA，高输入功率因数，满载时可达0.92以上，高整机效率，满载时可达92%以上，测量准确度：电压0.15%FS+4COUNT，电流0.2%FS+4COUNT,频率0.1%，功率0.3%FS+4COUNT具备RS232/RS485通讯可选功能，可接受特殊规格设计。
	面议

	交流变频电源AFB系列
	6KVA-75KVA，输入功率因数较高，满载时可达0.85以上，较高整机效率，满载时可达90%以上，数字电压表显示精度0.1V，数字电流表显示精度0.1A，数字频率表显示精度0.1Hz，具备RS232/RS485通讯可选功能，可接受特殊规格设计。
	面议

	交流变频电源KDF系列
	0.5KVA-100KVA，输入功率因数较高，满载时可达0.8以上，较高整机效率，满载时可达87%以上，数字电压表显示精度0.1V，数字电流表显示精度0.1A，数字频率表显示精度0.1Hz，具备RS232/RS485通讯可选功能，不接受特殊规格设计。
	面议

	◆航空/军用电源

	航空/军用电源AMF系列
	0.5KVA-400KVA，体积小，质量轻，噪音低，采用脉宽调变技术使体积缩小，质量也相对减轻，效率高，稳定度佳，散热效果佳，双重电力转换，提供纯净可靠的正弦波电力输出，输出电压±10%可调，两段式输出频率：400KHz固定频率，350-450KHz可变频率（可接受特殊频率订制），三相独立，可忍受三相不平衡附属，符合MIL-STD-704/GJB 181A-2003航空电源规范，可提供航空-军事的交直流电源及模拟测试。
	面议
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